
Harlequin Flexity ist ein kosteneffizientes Schwingbodensystem zur Selbstmontage, das 
mit etwas handwerklichem Geschick von jedermann verlegt werden kann. Flexity ist der 
richtige Boden für Studios und Räumlichkeiten, in denen ein rentabler Boden gefragt ist, 
der dennoch sämtliche Kriterien hinsichtlich Energieeffizienz und Verletzungsvorbeugung 
erfüllen muss, die nur durch einen Schwingboden erzielt werden können. 

Beschaffenheit: Harlequin Flexity sollte mit einem Harlequin Tanzteppich genutzt werden 
oder alternativ mit einem Vollholzparkett bzw. Klick-Parkett versehen werden.

Installation: Das Bodensystem kann von jedem verlegt werden, der über grundlegende 
Handwerksfähigkeiten verfügt. Detaillierte Verlegungsanweisungen werden mitgeliefert. 
Die einzelnen Elemente werden im Versatz angeordnet, sodass keine instabilen Kreuzfugen 
entstehen. Dies sorgt für eine gleichmäßige Stoßdämpfung auf dem gesamten Boden 
und bietet einem oder mehreren Tanzenden das gleiche Gefühl und die gleiche 
Energierückgabe. Die Elemente passen durch ein Nut-Feder-System ineinander und 
können dauerhaft zusammengeklebt oder semi-permanent miteinander verschraubt 
werden.
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Spezifikationsleitfaden
Art der Verlegung Permanent oder mobil 

Elementgröße / Nutzfläche 1.125m x 2.250m / 1.089m x 2.214m

Aufbauhöhe (ohne Tanzteppich) 37mm

Gewicht 11.85kg/m2

Prüfungsstandard
Schockabsorption
Vertikale Verformung
Biegebelastung
Rollende Belastarkeit 

BS EN 14904:2006
67%
3.9mm
12.8%
>1.500 N

Prüfungsstandard
Punklast 
Verteilte Last 

BS EN 1991-1-1:2002
>3.60kN
>10.00kN

Brandschutzklasse Bfls 1 =  EN 13501

Durch Trittschall erzeugter Schallpegel 
im Raum (Lw)

104.20 dB

Wärmewiederstand 1.52 m2K/W

Wärmedämmung 0.658 W/m2K

Verwendete Kategorie A4

Flüchtige Organische Verbindungen 
(VOC) 

<0.10 mg/m3

Garantie
10 Jahre bei Installation durch Harlequin
5 Jahre bei Selbsteinbau 

Installation
Installation durch Harlequin oder 
Selbsteinbau

Fußbodenheizung Für Nutzung mit Fußbodenheizung geeignet 

Vollholzparkett  
oder Klick-Parkett

Harlequin

Flexity

Alle Harlequin Schwingböden sind zu 100 % 

Harlequin Schwingböden sind extrem langlebig und für eine häufige 
Wiederverwendung entwickelt.recycelbar.
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Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen per Telefon +49 30 340 441 600
per E-Mail an anfrage@harlequinfloors.com
Die Abbildungen sind nicht verbindlich. Das Unternehmen behält sich vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen.
Harlequin® und Liberty® sind eingetragene Marken von British Harlequin plc.© Harlequin Floors 06/2025


