
TM

Spezifikationsleitfaden 

Material Homogenes Vinyl

Einsatzt Portabel

Rollenlängen 20m, 30m

Breite der Rolle 2m

Dicke 2.6mm

Gewicht 1.7kg/m2

Lackierung Geprägt

Brandklasse Bfl-s1 (EN 13501-1)

Garantie 2 Jahre

Befestigungsart Klebeband 

Nähte Verklebt

Lichtreflexion 021-2, 034-48, 043-10, 019-84

VOC Emissionen ≤0.5mg/m³

Fußbodenheitzung Geignet für den Einsatz mit Fußbodenheizung

Harlequin

Showfloor
Harlequin Showfloor ist ein weicher PVC-Belag, verstärkt durch eine 
Mineralfaserschicht. Der Belag bietet ein angenehmes Laufgefühl, 
wirkt schalldämmend und lärmreduzierend. 

Harlequin Showfloor eignet sich vorranging für den kurzfristigen 
Einsatz, z. B. auf Messeständen, Events oder als Bodenschutzbelag für 
Veranstaltungen. Wegen seiner Oberflächenbeschaffenheit lässt sich 
der Belag gut ausleuchten. 

Harlequin Showfloor ist ausschließlich für die mobile Nutzung 
geeignet. Er kann auf fast allen Unterböden verlegt werden und 
gleicht auch kleine Bodenunebenheiten oder Fugenmuster aus. Fixiert 
wird der Belag entweder mit farblich passendem Klebeband Stoß an 
Stoß von oben oder doppelseitigem Klebeband von unten her.

Schwarz - 021

Verfügbare Farben

Rot - 043Grau - 034Weiß - 019

Geprägte, transparente 
PVC-Oberfläche
Farbschicht

Mineralfaserschicht
Zellschaumrücken

Alle Harlequin Vinylböden sind zu 100 % recycelbar.



Wer tanzt
auf Harlequin

ShowfloorTM

Die Abbildungen sind nicht verbindlich. Das Unternehmen behält sich vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen.
Harlequin® und Liberty® sind eingetragene Marken von British Harlequin plc.© Harlequin Floors 09/2025

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
per Telefon +49 30 340 441 600 oder anfrage@harlequinfloors.com
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