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Hi-Shine
Harlequin Hi-Shine tiene una superficie altamente resistente 
a los arañazos y de alto brillo que garantiza un efecto espejo y 
espectaculares efectos de luz en el escenario. Es reutilizable e 
ideal para giras.

Instalación: Harlequin Hi-Shine está diseñado para una 
instalación portátil o semipermanente. Se desenrolla fácilmente 
sobre cualquier superficie plana y lisa, y las tiras adhesivas se 
pueden aplicar sobre la superficie o debajo de las juntas.

Uso: Harlequin Hi-Shine se utiliza ampliamente en conciertos, 
giras y espectáculos de todo tipo, eventos, sets de televisión, 
presentaciones y presentaciones de productos, desfiles de moda, 
teatro, ópera e incluso danza.

Características

Composición PVC heterogéneo

Tipo de instalación Libre o semipermanente

Longitudes de rollo
Metalizado y otros colores - 10m, 15m, 20m, 30m 

Azul - 20m

Anchos de rollo 1,5m 

Grosor 1,5mm

Peso 1,96kg/m²

Acabado Liso

Certificación contra 

incendios
Bfl-s1 (EN 13501-1)

Garantía 2 años

Reducción del ruido de 

impacto
3dB

Tipo de fijación al suelo Tiras adhesivas

Fijación de juntas Tiras adhesivas

Nivel de brillo Alto brillo

Resistencia al brillo >6

Contenido reciclado 23-30%

Emisiones de COV ≤0,5mg/m³

Reciclabilidad 100%

Calefacción por suelo 

radiante
No compatible

Certificados de terceros Declaración Ambiental de Producto tipo A+ LEED, 
BREEAM, REACH

Colores

Blanco - 019Gris - 002

Dorado - 050

Rojo - 038

Negro - 005

Azul - 039

Plata - 025

Superficie de alto brillo 
fabricada con polímero de 
PVC calandrado


