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Marine
Harlequin Marine es un tapiz de danza y escenario para 
instalación permanente para ser instalado sobre los barcos y 
los cruceros. Responde a las normas de seguridad marítimas, es 
ignífugo y conforme a las certificaciones de resistencia al fuego 
IMO FTP.

Instalación: Harlequin Marine está diseñado para su instalación 
permanente sobre cualquier superficie plana y lisa, y se combina 
idealmente con una tarima de danza de la gama Harlequin. 

Uso: Harlequin Marine es un tapiz de danza y escenario ideal para 
instalación en barcos y cruceros. Su resistencia y polivalencia lo 
hacen una elección ideal para escenarios multifuncionales.

Características  

Composición Homogénea de PVC

Tipo de instalación Permanente

Longitudes del rollo 20m

Ancho del rollo 2m 

Grosor 2mm

Peso 3,35kg/m²

Acabado Jaspeado 

Certificación de resistencia 

alfuego
IMO FTP Code parte 2 y 5

Garantía 10 años si la instalación la realiza
Harlequin; en caso contrario, 5 años

Fijación al suelo Encolado

Fijación de juntas Soldadura

Reflectancia lumínica 501-2

Nivel de brillo Nominal 8

Resistencia al brillo >6

Contenido reciclado 23-30%

Emisiones de COV ≤0,5mg/m³

Reciclabilidad 100%

Compatible con suelo 

radiante
Compatible 

Certificados de terceros Declaración Ambiental de Producto tipo A+
LEED, BREEAM, REACH

PVC homogéneo con superficie 
ignífuga, conforme a las normas 
de la Organización Marítima 
Internacional (OMI).

Negro - 501
Colores:

Para más información, llámenos gratis al +352 46 44 22 o contáctenos en la 
siguiente dirección de correo electrónico: info@harlequinfloors.com.
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